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Afgørelse 
Stevns Kommune meddeler hermed, i henhold til vandforsyningslovens /1/ § 20, Arnøje Vandværk 
endelig vandindvindingstilladelse til oppumpning af 18.000 m3 pr. kalenderår, fra vandværkets 
tilknyttede vandindvindingsboringer. Vandværkets nuværende indvindings- og behandlingsanlæg 
godkendes i henhold til vandforsyningsloven /1/ § 21. 
 
Nærværende tilladelse erstatter tidligere meddelte indvindingstilladelser og anlægstilladelser. 
 
Vilkår 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
Gyldighed og formål 

1. Tilladelsen er gældende 30 år og udløber den 11. april 2055. 
 
2. Den indvundne vandmængde må kun anvendes til privat alment vandforsyning. 

 
Indvinding 

3. Der må samlet indvindes op til 18.000 m3 pr. kalenderår fra vandværkets indvindingsboringer, 
218.1061 (se Bilag 1). 
 

4. Indvindingen fra boringerne skal ske jævnt over døgnet, med så små udsving i 
grundvandsspejlet, som overhovedet muligt. 
 

5. Vandspejlskoten må maksimalt sænkes til: 
a) DGU nr. 218.1061 – kote 6 (15 m.u.t.) 

 
6. For at holde vandspejlet over kalkoverfladen må der maksimalt pumpes med en ydelse på 16,5 

m3/time. 
 

7. Indvindingen må ikke medføre, at grundvandsspejlet i indvindingsboringen er permanent 
faldende set over en 5-årig periode. Hvis der forekommer en permanent sænkning, skal 
vandværket fremsende forslag til afhjælpende tiltag. Eventuelle nye tiltag skal godkendes af 
tilsynsmyndigheden. 

 
Beskyttelseszoner 

8. Omkring boringerne skal der i henhold til miljøbeskyttelseslovens/6/ § 24 etableres et 
fredningsbælte på 10 meter, hvor der ikke må gødes, anvendes ukrudtsmidler eller på anden 
måde anbringes eller bruges stoffer på en sådan måde, at grundvandet udsættes for 
forurening. 
 
 

9. Omkring de til vandværket tilknyttede indvindingsboringer er der fortsat fastlagt et 
beskyttelsesområde på 300 meter, i medfør af miljøbeskyttelseslovens/6/ § 22. Inden for disse 
områder må der som udgangspunkt ikke etableres nye nedsivningsanlæg, eller andre af de i 
miljøbeskyttelseslovens § 19 nævnte forhold. 

 
Kontrol og indberetning 

10. Tilsynsmyndigheden skal have mulighed for, efter nærmere aftale, at pejle boringerne. 



 
 
 
 
 

 
  

S. 5/31 

 
11. Vandværkets indvindingsboring skal pejles i ro og i drift mindst 4 gange om året. 

Der skal som minimum pejles i de første uger af januar, april, juli og oktober. 
 
Ved ”ro” forstås: pumpen har ikke været i drift i minimum 4 timer. Hvis det ikke er muligt at 
stoppe pumpen i 4 timer, skal pejlingen for så vidt muligt foretages i et tidsrum hvor 
oppumpningen er på et minimum. 
Ved ”drift” forstås: pumpen har været i drift i 1 time. 
 
Hvis vejret forhindrer (sne mv.), at pejling foretages, skal den udføres hurtigst muligt efter det 
fastsatte tidspunkt. Kommunen skal orienteres, hurtigst muligt hvis udskydelse er nødvendig. 

 
12. Pejlingerne skal udføres med én (1,0) cm's nøjagtighed, og der skal anvendes elektrisk 

pejleapparat. 
Alternativt installeres loggere til kontinuerlig pejling af vandspejlet i boringerne.  
 

13. Manuelle pejlinger skal foretages ved direkte nedstik.  
 
14. Sænkninger af vandspejlet målt med loggere skal kontrolleres mindst én gang årligt ved 

manuel pejling af indvindingsboringernes vandspejl.  
 

15. Pejlingerne skal kunne relateres til boringens boringsfikspunkt (pejlinger skal angives i kote 
ved indberetning). 

 
16. Pejleresultater for perioden 1. januar til 31. december indberettes inden den 1. februar det 

følgende år til Stevns Kommune. Indberetningsmetode bestemmes af Stevns Kommune. 
 

17. Den samlede oppumpede vandmængde registreres med vandmåler (m3-måler – elektronisk 
ultralydsmåler eller mekanisk vingehjulsmåler – hvis anden vandmålertype anvendes skal den 
godkendes af Stevns Kommune). 
 

18. Den oppumpede vandmængde skal registreres med m3-måler både på boringsniveau og 
vandværksniveau.  

 
19. Den anvendte vandmængde (afgang vandværk til forbrug, filterskylning, import og eksport) 

skal registreres pr. m3. Afgang vandværk skal registreres med flowmåler (m3). 
 

20. Vandmålerne på vandværket/boring skal kontrolleres minimum én gang årligt. Vandmålerne 
renses og justeres efter behov dog mindst hvert 5. år.  
 

21. Oppumpet vandmængde på boringsniveau, samlet for vandværket, import/eksport af 
drikkevand til andre vandindvindingsanlæg, anvendt mængde til filterskylning og afgang 
vandværk til forbrug skal indberettes inden den 1. februar det følgende år til Stevns Kommune.  

 
22. Sker der en stigning i indholdet af miljøfremmede stoffer, salte, organisk stof, metaller mm. i 

parametrene i vandanalyserne fra råvand eller distribueret vand skal indvindings- og/eller 
behandlingsstrategien revideres efter aftale med tilsynsmyndigheden.  

 
Indretning af indvindingsboring 

23. Vandværkets indvindingsboring skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i 
boringsbekendtgørelsen /2/ og boringen skal være indrettet i overensstemmelse med Dansk 
Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg (DS 442). 
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24. Der skal på et synligt sted i boringens overbygning sættes et fugtbestandigt skilt med 

boringens DGU nr. og en beskrivelse af pejlepunktet, der skal være kotesat.  
 

25. Boringens overbygning skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i 
boringsbekendtgørelsen /2/. 
 

26. Der skal på vandværkets indvindingsboring være mulighed for udtagning af råvandsprøver. 
 

27. Boringen skal være aflåst. 
 

28. Boringen og dens omgivelser skal holdes i god hygiejnisk og teknisk tilstand. 
 
Vandværksbygning, vandbehandling og distributionsanlæg 

29. Vandbehandlingsanlægget skal være indrettet som beskrevet i vilkårene. Anlægget skal være i 
overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg (DS 
442). Væsentlige ændringer i forhold til det godkendte skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 
 

30. Vandværkets grund skal være indhegnet og vandværket samt rentvandstank skal holdes 
aflåst. 
 

31. Anlæggets udpumpning skal automatisk stoppe, hvis der sker uautoriseret åbning af 
vandværksbygning eller rentvandstank. 

 
32. Vandværket og dets omgivelser samt rentvandstank skal holdes i god hygiejnisk og teknisk 

tilstand. Der må ikke oplagres stoffer eller materiel på vandværket, som kan forurene 
vandforsyningen eller grundvandet, eller som er vandværksdriften uvedkommende. 
 

33. Vandværket skal have en beredskabsplan indeholdende beskrivelse af anlæggets funktion i 
undtagelsessituationer. Beredskabsplanen skal som minimum opdateres én gang årligt. 
Vandværket skal sende en kopi af beredskabsplanen til Stevns Kommune.  
 

34. Vandværket skal orientere kommunen om ændringer i vandværkets bestyrelse og 
kontaktpersoner. 

 
35. Anlægget skal være sikret mod tilbageløb fra henholdsvis skyllevand og ledningsnet. 

 
Afledning af skyllevand 

36. Skyllevand fra filtrene skal overholde den til enhver tid gældende udledningstilladelse. 
 
Yderligere bemærkninger 
Ændres der i forudsætningerne for den tildelte årlige oppumpning, skal tilsynsmyndigheden kontaktes 
med henblik på ny tilladelse. 
 
Bestemmelser 
Vi gør opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i vandforsyningsloven, 
miljøbeskyttelsesloven og i bekendtgørelser til disse. Bestemmelserne kan ikke påklages. 
 

1. Du skal indberette, hvor meget vand du har indvundet. Årets indvinding fra 1. januar til 31. 
december indberettes til kommunen senest den 1. februar året efter, jf. 
drikkevandsbekendtgørelsens § 20 /3/. 
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2. Før du laver væsentlige udbedringer eller ændringer ved boringen, skal kommunen give 

tilladelse, jf. vandforsyningsloven § 21, stk. 3 /1/. 
 

3. Kommunen kan tilbagekalde eller ændre tilladelsen uden erstatning, hvis de forudsætninger, 
som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. 
vandforsyningslovens § 26 stk. 3 /1/. 
 

4. Overtrædelse af tilladelsens vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes /1/. 
 

5. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid bestemme type af anordning til måling af det 
indvundne vand, jf. vandforsyningslovens /1/ § 58, stk. 2. 
 

6. Kommunen fastsætter kravene til kontrol af vandkvaliteten /3/. 
 

7. Den driftsansvarlige skal besidde de lovmæssige certifikater omkring vandværksdrift og 
vandværkshygiejne – pt. reguleret i bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene 
vandforsyningsanlæg /5/. 
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Sagsfremstilling 
Baggrund for ansøgningen 
Arnøje Vandværk har den 12. november 2021 ansøgt om fornyet og forhøjet indvindingstilladelse på 
18.000 m3 årligt. 
Stevns Kommune har besigtiget vandværk og boring den 21. juni 2023. 
 
Tidligere tilladelse 
Vandværket har tidligere haft en indvindingstilladelse på 30.000 m3/år, men denne blev efter 
anmodning fra vandværket reduceret til 10.000 m3/år i 1999. I 2016 fik vandværket tilladelse på 
15.000 m3/år. 
 
Vandforbrug 
I perioden 2016-2020 har den gennemsnitlige oppumpning været 13.986 m3/år. Det vurderes at en 
overkapacitet på ca. 20 % af den gennemsnitlige årlige oppumpning for de sidste 5 år, som ansøgt, vil 
kunne dække vandværkets forsyningsbehov fremover, og der kan således meddeles en 
indvindingstilladelse på 18.000 m3/år. 
 
Vandindvindingsanlægget 
Boring 
Arnøje Vandværk indvinder fra en enkelt indvindingsboring: DGU nr. 218.1061. Boringen er etableret i 
1992 og er 59 m dyb. Indvindingsboringen ligger ved vandværksbygningen, på vandværkets ejendom, 
ca. 6 m sydvest for vandværkets bygning. 
 
Behandlingsanlægget 
På vandværket iltes råvandet for derefter at blive ledt igennem 2 lukkede filtre (kapaciteten er 10 
m3/time) for at blive ledt til en rentvandstank (beholderkapacitet på 32,5 m3) inden udledning til 
forbrugerne. Drikkevandet bliver pumpet ud til forbrugerne ved hjælp af 3 pumper med en samlet 
kapacitet på 11,8 m3/time. 
 
 
Beskyttelseszoner 
10 meter fredningsbælte 
Jf. vilkår er der anført et fredningsbælte (fysisk sikringszone) på 10 meter omkring hver boring. Inden 
for fredningsbæltet må der ikke gødes, anvendes bekæmpelsesmidler eller i det hele taget anbringes 
eller anvendes stoffer på en sådan måde at grundvandet udsættes for forurening. Fredningsbælterne 
bør være indhegnet og aflukket, men skal som minimum være markeret i terrænet ved 
buskbeplantning, kampesten eller lignende (gælder ikke vejareal). Vilkåret er stillet for at sikre at det 
nære område omkring indvindingsboringerne mod forurening. 
 
300 meter beskyttelseszone 
Jf. vilkår 9 er der udlagt en 300 meter beskyttelseszone omkring boringen. 300 meter 
beskyttelseszonen er udlagt i den hidtil gældende vandindvindingstilladelse. Beskyttelseszonen er 
fortsat gældende. 
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Der er i forbindelse med nærværende vandindvindingstilladelse ikke foretaget høring af lodsejerne 
indenfor 300 meter beskyttelseszonen til vandværkets indvindingsboringer DGU-nr. 218.1061, idet 
zonerne er udlagt i tidligere tilladelser. 
Det skal bemærkes, at den udlagte 300 meters beskyttelseszone kun gælder nedsivningsanlæg mm. 
Der er ingen dyrkningsrestriktioner som følge af beskyttelseszonen. Vilkåret er stillet da 300 meter 
beskyttelseszonen omkring en indvindingsboring kun er gældende hvis den er udlagt i en 
vandindvindingstilladelse. 
 
Boringsnære beskyttelses områder (BNBO) 
BNBO (Boringsnære beskyttelses områder) udlægges af Miljøstyrelsen. 
 
25 meters beskyttelseszone 
Omkring hver almen vandindvindingsboring er der ifølge miljøbeskyttelseslovens /6/ § 21b udlagt en 
25 meters zone hvor der ikke må anvendes pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og 
offentlige formål. 
 
 
 
Drikkevandsinteresser og sårbarhed 
Vandværkets boring og indvindingsopland er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). Der er desuden både indsatsområde og nitratfølsomt indvindingsområde, se figur 1 i Bilag 1. 
NFI-områder er udpeget på baggrund af akkumuleret lertykkelse, grundvandsdannelse og vandkemi. 
NFI afgrænser hvor grundvandsmagasinet er sårbart overfor nitrat indenfor OSD og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD og hvor der sker nogen eller stor 
grundvandsdannelse. 
 
Vandområdeplan 2021-2027 /9/ viser, at der er en regional grundvandsforekomst i området, 
DK204_dkms_3623_kalk. Forekomsten har god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand pga. 
udfasede pesticider. Der er i vandområdeplanen ikke defineret indsatser for grundvand. 
 
 
Geologi og hydrogeologi 
Landskabet i Stevns Kommune kan overvejende karakteriseres som et bundmorænelandskab, der 
visse steder har dødispræg og er gennemskåret af en smeltevandsdal, der strækker sig fra syd mod 
nord (Tryggevælde Å). Den østlige del af kommunen domineres af moræneflader og af Stevns Klint. I 
den vestlige del af området findes mindre bakkeområder, der tolkes som værende en del af en 
israndslinje. 
 
De prækvartære aflejringer i Stevns Kommune består af Skrivekridt, Danienkalk (bryozokalk) og 
Lellinge grønsandskalk. Danienkalken udgør prækvartæroverfladen i størstedelen af Stevns 
Kommune. I et mindre område i kommunens nordøstlige del udgør Skrivekridt prækvartæroverfladen, 
og længst mod vest udgør Lellinge grønsandskalk prækvartæroverfladen. 
 
Arnøje Vandværks indvindingsboring er filtersat i kalkmagasinet. Der er ingen geologiske oplysninger i 
Jupiter for boringen og beliggenheden af kalkmagasinet og tykkelsen af det overliggende lerdække er 
derfor estimeret ud fra informationer fra nærliggende boringer.  
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• Boring 218.937, som ligger 130 m SØ for indvindingsboringen 218.1061, viser at 
kalkmagasinet ligger i kote 4,7 m med 16,3 m lerdække over  

• Boring 218.127 som ligger 380 m SØ for indvindingsboringen 218.1061, viser at kalkmagasinet 
ligger i kote 5,8 m med 16,5 lerdække over 

• Boring 218.358, som ligger 950 m NØ for indvindingsboringen 218.1061, viser at 
kalkmagasinet ligger i kote 2 m med 15,5 m lerdække over 

På baggrund af ovenstående oplysninger estimeres lerdækket ved boring 218.1061 til at være ca. 16 
m tykt samt at kalkmagasinet er beliggende i kote 5 m. 
 
Grundvandspotentialet i kalkmagasinet i og nær Arnøje Vandværk ligger mellem kote 15,5 og 16,6 m. 
Grundvandet strømmer mod Tryggevælde Å i nordøstlig retning. Tabellen nedenunder viser det 
rovandsspejl målt i indvindingsboringen. 
 
Indvindingsboring (DGU-
nr) 

Dato Pejling (meter 
u.t.) 

Kote 

218.1061 27-12-2022 5,8 15,49 
 
Timeydelse og sænkning af grundvandsspejl 
En sænkning af grundvandsspejlet til under kalkoverfladen vil bevirke en iltning af kalkmagasinet 
omkring boringen. En iltning af grundvandsmagasinet kan resultere i pyritoxidation og deraf blandt 
andet stigende indhold af nikkel, arsen og sulfat. Der stilles således krav om at ikke sænke 
grundvandsspejlet til under kalkoverfalden i boringen og magasinet for at beskytte magasinet mod 
forringelse af vandkvalitet og ressource. Ved fastsættelse af timeydelse er der ikke foretaget vurdering 
i forhold til eventuel spredning og mobilisering af jordforurening. Der er stillet krav om både maksimum 
timeydelse og sænkning for boringen. Ydelsen er beregnet på baggrund af de prøvepumpningstest, 
som er indberettet. 
 
For boringen er der beregnet transmissivitet fra prøvepumpningstest. Transmissivitet er derefter brugt 
til at estimere en maksimumydelse for at holde vandspejlet minimum 1 m over kalkoverfladen. 
Beregningerne er baseret på Cooper-Jacobs (1946) analytisk beregning. Resultaterne er vist i tabellen 
nedenunder. 
 

Pumpetest 
Boring (DGU-nr) 

Ydelse (m3/t) Sænkning 
(m) 

Transmissivitet 
(m2/s) 

Vandspejl 
over kalk (m) 

Maksimum 
ydelse (m3/t) 

218.1061 22,4 11 8,8*10-4 10 16,5 
 
Ud over en beregning af nedsænkning ved boringer, er der også fortaget en analytisk beregning af 
nedsænkningstragt for at estimere hvor stort et areal vil være direkte påvirket af indvindingen. Der er 
antaget en gennemsnitsydelse af 5 m3/t, som er lidt over det dobbelte af ydelsen til 
indvindingstilladelsen. Resultaterne ses i tabellen nedenunder. 
 

Afstand fra boringen (m) 
Boring (DGU-nr) Nedsænkning 

af 0,5 m 
Nedsænkning 

af 0,2 m 
Nedsænkning 

af 0,1 m 
Nedsænkning 

af 0,05 m 
218.1061 50 170 250 310 
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Indvindingen fra boringen skal i så høj grad som muligt ske jævnt over døgnet og skal tilrettelægges, 
så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som overhovedet muligt. Dette krav stilles så 
indvindingen fra vandværkets boringer har så lille påvirkning af magasinet som muligt og derved 
beskytter det mod mulig forringelse og eventuel negativ påvirkning af natur og miljø.  
 
Pejling af vandstanden 
Der er sat vilkår om pejling og registrering af grundvandsstanden i anlæggets indvindingsboringer i 
henhold til drikkevandsbekendtgørelsen /3/ § 24 for at kunne vurdere (og sikre) at grundvandsstanden 
ikke sænker sig mere end tilladt i henhold til de stillede vilkår og fremtidigt kunne vurdere 
indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen og omgivelserne og eventuelle følgevirkninger af 
indvindingen. 
 
Forureningskilder  
Der er registreret en enkelt kortlagt jordforurening i henhold til jordforureningsloven /10/ i 
indvindingsoplandet til Arnøje Vandværk i en afstand af cirka 350 m øst for vandværkets 
indvindingsboring. Det er en V2-forurening med lokalitetsnummer 336-20244, kategoriseret som 
landbrugsmaskinstationer. Der er fundet pesticider i grundvandet. 
 
Grundet afstanden til forureningen og indvindingsmængde forventes forureningen ikke at være 
påvirket af indvindingen. 
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Vandkvalitet 
Tabellen nedenunder viser nogen af de væsentligste grundvandkemiske parametre i området. 
Analyserne er fra 8. februar 2023. 
 

Boring 
(DGU-nr) Vandtype Jern 

(mg/l) 
Arsen 
(ug/l) 

Fluorid 
(mg/l) 

Nikkel 
(ug/l) 

NVOC 
(mg/l) 

Pesticider 
(ug/l) 

218.1061 C 1,2 3,5 1,5 1,9 1,9 Intet 
Grænseværdien for drikkevand 5 1,5 20 4 0,1 

 
Vandtypen for boringen DGU 218.1061 er C, som er reduceret grundvand. Sulfat er ved seneste 
analyse målt til 44 mg/l (2023), mens nitrat er målt til <0,3 mg/l (2018). Arsen er målt til under 
grænseværdien. Fluorid ligger relativ højt, lige omkring grænseværdien for drikkevand på 1,5 mg/l. 
Nikkel er lavt i indvindingsboringen, og NVOC ligger under grænseværdien for drikkevand.  
 
Der er ikke tidligere fundet pesticider i indvindingsboringen. Der er ikke fundet nitrat eller øvrige 
miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. 
 
Naturvurdering 
I forbindelse med behandlingen af ansøgningen skal det vurderes, om projektet i sin helhed kan 
tillades i henhold til gældende natur- og miljølovgivning.  
Der er derfor foretaget en vurdering af indvindingens eventuelle virkninger på § 3 beskyttede områder 
jf. naturbeskyttelsesloven samt Natura 2000-områder og bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen. 
Naturbeskyttelseslovens § 3 har til formål at sikre beskyttede naturtyper mod tilstandsændringer. 
Projektet skal derfor vurderes i forhold til, om det vil medføre tilstandsændringer i beskyttede § 3-
områder.   
 
Natura 2000 er en fællesbetegnelse for det internationale netværk af både habitatområder der er 
udpeget efter EU Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesområder, som er udpeget efter EU 
Fuglebeskyttelsesdirektivet. Natura 2000-områderne er alle udpeget på baggrund af tilstedeværelsen 
af arter eller naturtyper der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne på EU-plan. Disse arter og 
naturtyper betegnes derfor som Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Alle projekter skal i 
forbindelse med sagsbehandlingen, vurderes i forhold eventuelle påvirkninger af det eller de 
nærmeste Natura 2000-områder. Hvis en indledende væsentlighedsvurdering viser at en påvirkning af 
udpegningsgrundlaget ikke kan afvises, skal der efterfølgende foretages en konsekvensvurdering af 
påvirkningerne.  
 
EU habitatdirektivet dikterer desuden en særlig streng beskyttelse af de arter der optræder på 
direktivets Bilag IV. Det er ikke tilladt at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 
ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), i alle livsstadier. Dette 
skal vurderes i forbindelse med sagsbehandlingen.  
 
 
For at en påvirkning kan ske skal der være et overlap i tid og sted mellem det område hvor planen 
eller projektet kan påvirke sine omgivelser (påvirkningszonen) og et muligt levested hvor en forekomst 
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af et eller flere af de beskyttede dyr, planter eller naturtyper enten findes eller kan have spredt sig til 
fra en kendt forekomst. Det er med dette udgangspunkt projektet vurderes i de følgende afsnit.       
 
 
 
 
Natura 2000-områder 
Det nærmeste Natura 2000-område er N149 ”Tryggevælde Ådal”, der ligger ca. 3,3 km nordvest for 
indvindingsboringen. Natura 2000-området”Tryggevælde Ådal”, består af Habitatområde nr. 132. 
Udpegningsgrundlaget består af en række naturtyper samt nogle dyre- og planter som er angivet i 
skemaet herunder. 
  

 
 
Ved Tryggevælde Å ligger potentialet i kalkmagasinet på næsten samme kote som terrænet. Eng og 
mose i ådalen er derfor sandsynligvis grundvandsafhængige.  
Stevns Kommune vurderer, at en sænkning af grundvandet omkring boringen ikke vil påvirke 
grundvandsstanden i Natura 2000-området, da afstanden til Tryggevælde Ådal er mere end 3 km og 
den beregnede sænkningstragt af grundvandsspejlet i kalkmagasinet viser, at der er en sænkning 
heraf på 0 cm i en maksimumafstand af 390 meter fra indvindingsboringen. Dermed vurderes det, at 
Natura 2000-område Trykkevælde Ådal ligger uden for projektets påvirkningszone og at indvindingen 
derfor heller ikke vil påvirke nogen af de naturtyper eller arter, der er en del af udpegningsgrundlaget. 
 
Strengt beskyttede plante- og dyrearter (bilag IV-arter) 
Stevns Kommune har ingen oplysninger om forekomster af bilag IV-arter inden for påvirkningszonen. 
Nærmeste forekomst er en registrering af springfrø ca.1000 m fra indvindingsområdet. Der er 
registreret to potentielle ynglesøer for springfrø inden for påvirkningszonen. De ligger hhv. 280 m og 
320 m sydøst fra indvindingsboring DGU 218.1061, se Figur 4 i Bilag 1. Ved søerne vil der være en 
grundvandssænkning på hhv. ca. 7 og 5 cm. Søerne ligger opstrøms for indvindingsboringen og ligger 
i kote 20-22,5 m. Kalkmagasinet ligger i kote 5 m, og der er således ca. 15 m ler mellem søen og 
kalkoverfladen. Det vurderes derfor, at der ikke er hydrologisk forbindelse mellem søen og 
grundvandet i kalkmagasinet. Søerne er dermed ikke afhængige af grundvandet fra kalkmagasinet. 
Kommunen vurderer, at de levende hegn omkring markerne i nærheden er potentielle fødeområder for 
flagermus. Kommunen vurderer dog, at projektet ikke vil påvirke flagermus negativt, da indvindingen 
vil ske som beskrevet oven for og derfor ikke vil påvirke hydrologien eller de øvrige livsbetingelser for 
dyr og planter på jordoverfladen. For en mere detaljeret gennemgang af bilag IV-arter se Bilag 2. 
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Arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3: 
De nærmeste naturarealer som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3 er de samme to 
mindre søer som omtales i afsnittet om bilag IV-arter. Søerne står ikke i direkte hydraulisk forbindelse 
med det grundvandsmagasin hvorfra indvindingen vil foregå, da der er mindst 280 m`s afstand 
horisontalt og 15m vertikalt imellem søerne og indvindingspunktet. Vandindvindingen vurderes derfor 
ikke at medføre en tilstandsændring af søerne. 
 
Det nærmeste vandløb er Ellebækken der ligger 950 m i nordlig retning fra boring med DGU nr. 
218.1061. Dette er uden for vandindvindingens påvirkningszone der strækker sig 390 m fra 
indvindingsboringen. På grund af den beregnede påvirkningszone og afstanden til vandløbet vurderer 
Stevns Kommune, at vandindvindingen ikke vil medføre en tilstandsændring af Ellebækken. 
 
 
Nærliggende vandindvindinger 
Det nærmeste indvindingsopland er oplandet til Bækager Vandværk, som ligger 1,4 km nordvest for 
indvindingsboringen til Arnøje Vandværk, som også ses af Figur 1 i Bilag 1. Indvindingsboringerne til 
Bækager Vandværk ligger 2 km fra Arnøje Vandværks indvindingsboring DGU 218.1061. 
Indvindingsboringer til Bækager Vandværk vil ikke blive påvirket af nedsænkningen fra indvinding til 
Arnøje Vandværk pga. afstanden. 
 
Indenfor 500 meter fra DGU 218.1061 ligger 2 ejendomme (Ved Kæret 4, 4660 Store Heddinge og 
Hellestedvej 7, 4660 Store Heddinge), som har privat vandforsyning. Ejendommene ligger henholdsvis 
350 m nordvest og 400 m sydøst for Arnøje Vandværks boring. Sænkningen vil være under 5 cm og 
det vurderes derfor, at der ikke vil være betydelig påvirkningen af indvindingen på ejendommene 
 
Planforhold 
Der vurderes ikke at være forhold i forbindelse med tilladelsen til fortsat indvinding af grundvand, der 
strider imod retningslinjer i Vandforsyningsplanen, Kommuneplanen, Råstofplanen eller 
Vandområdeplanen. 
 
SkyllevandForhold vedrørende bortledning af vandværkets skyllevand behandles i særskilt tilladelse. 
 
 
Samlet vurdering 
Stevns Kommune vurderer, at 
 

- boringen samlet kan yde den tilladte vandmængde 
- indvindingen ikke vil påvirke områdets grundvandsmagasin negativt 
- indvindingen ikke vil have negativ indvirkning på natur, miljø og omkringliggende indvinding 

af grundvand 
- forureningen i de V1 og V2-kortlagte grunde i nærheden af boringen ikke vil være påvirket 

af indvindingen 
- det vurderes, at der kan tildeles en årlig indvinding på 18.000 m3 
- den samlede belastning (kumulative effekt) fra områdets indvindinger ligeledes ikke vil have 

nogen negativ påvirkning 
 
Stevns Kommune vurderer, at Arnøje Vandværk behandlingsanlæg er indrettet således at dets 
behandling af råvand til drikkevand overholder gældende vandkvalitetskrav.  
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Der vil ske en øget indvinding fra vandværkets indvindingsboring, DGU nr. 218.1061 som ligger ved 
vandværket. Pumpetest fra boringen indikerer at der er en god ydelse fra magasinet. Der vil være en 
begrænset nedsænkning i magasinet, og indvinding ikke vil påvirke nærliggende indvindingsboringer 
eller fredede områder.  Det vurderes, at der med de fastsatte vilkår ikke vil ske en væsentlig 
påvirkning af natur og miljø eller eksisterende indvindinger. 
 
Indvindingen fra boringen skal i så høj grad som muligt ske jævnt over døgnet og skal tilrettelægges, 
så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som overhovedet muligt. Dette krav stilles så 
indvindingen fra vandværkets boring har så lille påvirkning af magasinet som muligt og derved 
beskytter det mod mulig forringelse og eventuel negativ påvirkning af natur og miljø.  
 
Screeningsafgørelse i henhold til miljøvurderingsloven 
Vandforsyningsboringer er omfattet af miljøvurderingslovens /7/ bilag 2 pkt. 2d, iii 
vandforsyningsboringer.  
 
Anlæg som fremgår af lovens bilag 2, er kun omfattet af VVM pligten, hvis det konkret skønnes at 
kunne påvirke miljøet væsentligt. Stevns Kommune har derfor gennemført en screening af det 
ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Screeningen er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 
relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt i Bilag 2 og Bilag 3. 
 
Stevns Kommune har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages 
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Det er således vurderet at anlægget ikke 
er VVM pligtigt og der er derfor ikke krav om en miljøvurdering. Der skal derfor ikke udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport i forbindelse med dette projekt. 
 
Tilsynsmyndighed 
Stevns Kommune er tilsynsmyndighed. 
 
Erstatningsregler 
Hvis indvinding af vand volder skade i bestående forhold, er lodsejer erstatningspligtig efter reglerne i 
vandforsyningslovens /1/ § 23. Det betyder, at vandindvindingsanlægget ikke må sænke grundvandet, 
så områdets øvrige indvindinger får problemer med at indvinde vand eller med, at kvaliteten af vandet 
forringes væsentligt. Andre indvindere kan i det tilfælde kræve erstatning.  
 
Hvis der opstår uenighed om erstatningen, afgøres spørgsmålet af en taksationsmyndighed. Det er 
den der søger erstatning, som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden. Kommunen dækker i 
første omgang udgifterne til taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær. 
Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere kommunens udgifter.  
 
Endvidere må indvindingen ikke i væsentligt omfang reducere vandføringen i vandløb eller 
vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven /11/. Hvis 
det sker, vil lodsejer blive pålagt at medvirke til at forbedre sommervandføringen eller -vandstanden 
efter nærmere retningslinjer fra kommunen. 
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Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jvf. Vandforsyningslovens § 34 /1/.  
 
Ibrugtagning 
Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge- og anlægsarbejde kan tilladelsen 
udnyttes med det samme, jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 3 /1/. 
 
Lovgrundlag 

/1/ Vandforsyningsloven, Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. 
oktober 2024. 

/2/ Boringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på 
land nr. 1260 af 28. oktober 2013.  

/3/ Drikkevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg nr. 221 af 25. februar 2023. 

/4/ Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning nr. 775 af 21. juni 2024. 
/5/ Bekendtgørelse om kvalitetssikring af vandforsyningssystemer nr. 223 af 25. februar 2025.  
/6/ Miljøbeskyttelsesloven, Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 

2024. 
/7/ Miljøvurderingsloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023. 
/8/ Habitatbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21. august 2023. 
/9/ Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Sjælland, Miljø- og Fødevareministeriet, 

juni 2023  
/10/ Jordforureningsloven, Lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017. 
/11/ Naturbeskyttelsesloven, Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 

2022. 
/12/ Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014. 
/13/ Offentlighedsloven, Lov om offentlighed i forvaltningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. 

februar 2020. 
/14/ Miljøoplysningsloven, Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 

16. august 2017. 
 
Annoncering 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 11. april 2025. 
 
Partshøring 
Denne tilladelse blev den 18. marts 2025 sendt i partshøring hos Vandværk, nærliggende Vandværk 
og grundejere med egen indvinding i en radius af 500 meter omkring boringen samt Store Tårnby 
Vandværk. Svarfrist for eventuelle bemærkninger var sat til den 2. april 2025. 
Der er ikke indkommet høringssvar. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen efter vandforsyningslovens § 20 /1/ og miljøbeskyttelseslovens § 24 /6/ kan påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75 og miljøbeskyttelseslovens § 91.  
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Klageberettige er afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald, samt de i vandforsyningslovens § 80 /1/ og miljøbeskyttelseslovens § 98 /6/ nævnte 
organisationer. 
 
Afgørelsen efter miljøvurderingslovens (VVM) § 21 /7/ kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49.  
 
Klageberettigede er enhver med retslig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger 
og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres 
formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50 /7/. 
 
Hvordan klages der 
En eventuel klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, 
som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.  
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et 
gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk.  
 
Klagefrist 
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt. En eventuel klage i henhold til ovenstående, 
skal derfor være modtaget senest den 9. maj 2025. 
 
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter, at 
den endelige afgørelse foreligger. 
 
Der er mulighed for at se det materiale, der har indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket 
materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven /12/, offentlighedsloven /13/ og 
miljøoplysningsloven /14/.  
 

Kopi af denne tilladelse er sendt til: 
 
Naturfredningsforeningen; dn@dn.dk  
Naturfredningsforeningen, Stevns; stevns@dn.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk   
Forbrugerrådet; fbr@fbr.dk  
Bækager Vandværk 
Grundejere til ejendommene: 
Ved Kæret 4 
Hellestedvej 7 
 
   

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:dn@dn.dk
mailto:stevns@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
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Bilag 1 
 
Figur 1. Indvindingsoplande og indsatsområder – Nærmeste almene anlæg og tilhørende 
indvindingsoplande, samt indsatsområder.   
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Figur 2. Lertykkelse over kalkmagasinet samt grundvandspotentialet i kalkmagasinet, som er 
det primære grundvandsmagasin 
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Figur 3. V1- og V2-kortlagt jordforurening 
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Figur 4. Fredede områder, beskyttede naturtyper samt Natura 2000-områder 
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Bilag 2 
 
Bilag IV i EU’s habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som 
medlemslandene er forpligtede til generelt at beskytte. Disse arter bliver derfor kaldet bilag IV-arter. 
Nedenfor er listet de bilag IV-arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark.  
 
Der er 17 forskellige arter af flagermus i Danmark, hvoraf de 13 er registrerede på Stevns. Stevns er 
således vigtig som levested for danske flagermus. Den ene registrering er dog ikke henført til en 
enkelt art, men kan være brandts- eller skægflagermus. Alle flagermusarter er beskyttede efter 
habitatdirektivets bilag IV.  
 
 

Arter Der er egnede 
levesteder inden for 
projektområdets 
påvirkningszone og 
de ligger inden for 
rækkevidden af 
kendte forekomster 
af arten  

Artens tilstedeværelse kan ikke afvises hvorfor en 
potentiel påvirkning vurderes. 

Arten påvirkes 

Pattedyr    

Bredøret Flagermus ja Alle de danske flagermusearter lever af flyvende insekter 
og flagermus kan flyve langt omkring efter føde. Det kan 
derfor ikke udelukkes, at flagermus fra omkringliggende 
områder under tiden søger føde inden for 
påvirkningszonen langs vejrabatter og levende hegn. Da 
vandindvindingen vil foregå i kote 5 under 15 m ler 
vurderes den ikke, at give effekter på jordoverfladen.  
Indviningen vil derfor ikke påvirke flagermusenes 
yngle/raste eller fouratieringsområder. 
 

nej 

Damflagermus ja Se bredøret flagermus nej 

Becsteins flagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

Brandts flagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

Vandflagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

Skægflagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

Frynseflagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

 
Brunflagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

Langøret flagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

Sydflagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

Skimmelflagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

Troldflagermus ja Se bredøret flagermus nej 
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Pipistrelflagermus 
 

ja Se bredøret flagermus nej 

Dværgflagermus ja Se bredøret flagermus nej 

Hasselmus 
 

nej  nej 

Birkemus 
 

nej  nej 

Odder 
 

nej  nej 

Ulv 
 

nej  nej 

Marsvin 
 

nej  nej 

Krybdyr    
Markfirben 
 

nej  nej 

Sumpskilpadde  
 

nej  nej 

Padder    
Klokkefrø 
 

nej  nej 

Stor 
vandsalamander 
 

nej Der ligger to mindre søer inden for påvirkningszonen som 
er potentielle levesteder for stor vandsalamander. Arten 
er dog ikke registreret inden for påvirkningszonen. Arten 
stor vandsalamander vil under alle omstændigheder ikke 
blive påvirket, da vandindvindingen vil foregå i kote 5 
under 15 m ler. Indvindingen vil derfor ikke påvirke stor 
vandsalamanders yngle/raste eller fouratieringsområder. 

nej 

Løgfrø 
 

nej  nej 

Løvfrø 
 

nej  nej 

Spidssnudet frø nej  nej 

Springfrø 
 

nej Arten springfrø er ikke registreret inden for 
påvirkningszonenmen den er fundet ved et vandhul ca. 
1000m fra invindingspunket. Da springfrøer kan vandre 
langt kan det ikke udelukkes, at den findes i en eller begge 
de to mindre søer der ligger inden for påvirkningszonen. 
Arten springfrø vil dog under alle omstændigheder ikke 
blive påvirket, da vandindvindingen vil foregå i kote 5 
under 15 m ler. Indvindingen vil derfor ikke påvirke 
springfrøens yngle/raste eller fouratieringsområder.  

nej 

Strandtudse  
 

nej  nej 

Grønbroget tudse 
 

nej  nej 

Fisk    
Snæbel 
 

nej  nej 

Insekter    
Bred vandkalv 
 

nej  nej 
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Lys skivevandkalv 
 

nej  nej 

Eremit 
 

nej  nej 

Sortplettet blåfugl 
 

nej  nej 

Grøn 
mosaikguldsmed 
 

nej  nej 

Stor Kærguldsmed 
 

nej  nej 

Grøn Kølleguldsmed  
 

nej  nej 

Natlyssværmer  ja Arten natlyssværmer er ikke registreret inden for 
påvirkningszonen men den er fundet i Karise ca. 5000m 
fra invindingspunket. Da natlysværmeren kan flyse langt 
kan det ikke udelukkes, at den forekommer inden for 
påvirkningszonen. Arten natlyssværmer vil dog under alle 
omstændigheder ikke blive påvirket, da vandindvindingen 
vil foregå i kote 5 under 15 m ler. Indvindingen vil derfor 
ikke påvirke springfrøens yngle/raste eller 
fouratieringsområder. 

nej 

Muslinger    
Tykskallet 
malermusling 

nej  nej 

Planter    

Enkelt månerude 
 

nej  nej 

Vandranke 
 

nej  nej 

Liden Najade 
 

nej  nej 

Fruesko 
 

nej  nej 

Mygblomst 
 

nej  nej 

Gul stenbræk 
 

nej  nej 

Krybende 
sumpskærm  

nej  nej 
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Bilag 3 
 
VVM Screeningsskema 
 
Basis oplysninger 

Projektbeskrivelse Vandindvindings- og anlægstilladelse 

Navn og adresse på bygherre Arnøje Vandværk, Hellestedvej 2a, 4660 Store Heddinge 

Bygherres kontaktperson og 
telefonnr. 

Jørgen Larsen, 20 33 10 84 

Projektets placering Stevns Kommune 

Projektet berører følgende 
kommuner 

Stevns Kommune 

Oversigtskort i målestok Se tilladelsens bilag 1 

Kortbilag i målestok  Se tilladelsens bilag 1 -delbilag 1 
 
Forholdet til VVM reglerne Ja Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til LBK nr. 973 af 
25. juni 2020. 

 x (Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt) 

Er anlægget opført på bilag 2 til LBK nr. 973 af 
25. juni 2020. 
Hvis ja, hvilket punkt på bilag 2: 

x  pkt. 2d, iii) og 10m 

 
Screeningskriterier Ikke 

relevant 
Ja 
 

Bør 
undersøges 

Nej 
 

Bemærkninger 

Anlæggets karakteristika      

1. Arealbehovet i ha     Eksisterende boringer og 
vandværk. Projektet omfatter 
således ikke ny bebyggelse eller 
befæstelse. 

2. Er der andre ejere end 
bygherre ? 

   X  

3. Det bebyggede areal i m2  
og bygningsmasse i m3 

    Eksisterende boringer og 
vandværk. Projektet omfatter 
således ikke ny bebyggelse eller 
befæstelse. 

4. Anlæggets maksimale 
bygningshøjde i m 

    Eksisterende boringer og 
vandværk. Projektet omfatter 
således ikke ny bebyggelse eller 
befæstelse. 
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Screeningskriterier Ikke 
relevant 

Ja 
 

Bør 
undersøges 

Nej 
 

Bemærkninger 

5. Anlæggets kapacitet for så 
vidt angår flow og opbevaring 
af: 
 
Råstoffer – type og mængde 
: 
Mellemprodukter – type og 
mængde: 
 
Færdigvarer – type og 
mængde: 

 
 
 
 
 
 
 

   Se pkt. 9. 

6. Anlæggets kapacitet for 
strækningsanlæg 

X     

7. Anlæggets længde for 
strækningsanlæg 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer 
– type og mængde: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 

 
 
 
 

   Se pkt. 9 

9. Behov for vand – kvalitet og 
mængde: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 

 
 
 
 

   Indvinding af op til 18.000 m3 
grundvand pr. år i driftsfasen. 

10. Forudsætter anlægget 
etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet: 

   X  

11. Affaldstype og mængder, 
som følge af anlægget: 
 
Farligt affald: 
 
Andet affald: 
 
Spildevand: 

 
 
 
 

   Anlægget producerer 450 m3 pr. 
filterskyl. Skyllevand udledes til 
vandløb efter bundfældning til 
vejdræn, som udmunder i 
recipienten Havnelev. 

12. Kræver bortskaffelse af 
affald og spildevand ændringer 
af bestående ordninger 

 
 
 

  X  
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Screeningskriterier Ikke 
relevant 

Ja 
 

Bør 
undersøges 

Nej 
 

Bemærkninger 

13. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for støj 

   X  

14. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening 

   X  

15. Vil anlægget give anledning 
til vibrationsgener 

   X  

16. Vil anlægget give anledning 
til støvgener 

   X  

17. Vil anlægget give anledning 
til lugtgener 

   X  

18. Vil anlægget give anledning 
til lysgener 

   X  

19. Må anlægget forventes at 
udgøre en særlig risiko for 
uheld 

   X  

Anlæggets placering      

20. Forudsætter anlægget 
ændring af den eksisterende 
arealanvendelse 

   X Eksisterende anlæg 

21. Forudsætter anlægget 
ændring af en eksisterende 
lokalplan for området 

   X Eksisterende anlæg 

22. Forudsætter anlægget 
ændring af kommuneplanen 

   X Eksisterende anlæg 

23. Indebærer anlægget behov 
for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der 
fremgår af gældende 
kommune- og lokalplaner 

   X Efter MBL § 21b forbud mod 
offentlig eller erhvervsmæssig 
dyrkning, gødskning og 
sprøjtning inden for en afstand af 
25 meter fra 
indvindingsboringerne. 
Efter MBL § 22 må der som 
udgangspunkt ikke etableres nye 
nedsivningsanlæg, eller andre af 
de i Miljøbeskyttelseslovens § 19 
nævnte forhold. 
Efter MBL § 24 etableres der 
omkring hver af vandværkets 
indvindingsboringer et 
fredningsbælte med en radius på 
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Screeningskriterier Ikke 
relevant 

Ja 
 

Bør 
undersøges 

Nej 
 

Bemærkninger 

10 meter. Inden for 
fredningsbæltet må der ikke 
gødes, anvendes 
bekæmpelsesmidler eller i det 
hele taget anbringes eller 
anvendes stoffer på en sådan 
måde at grundvandet udsættes 
for forurening 

24. Vil anlægget udgøre en 
hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets 
råstoffer og grundvand 
 
Er der særlige 
drikkevandsinteresser? 
 
Er der registreret 
jordforurening? 

   X Det vurderes, at indvinding fra 
boringen af op til 18.000 m3 
grundvand årligt ikke vil hindre 
fremtidig anvendelse af områdets 
grundvand til almen 
vandforsyning 
 
Ja 
 
Nej – ikke inden for 
indvindingsoplandet, ikke ved 
boringer eller vandværk. 

25. Indebærer anlægget en 
mulig påvirkning af sårbare 
vådområder 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen 

   X  

27. Forudsætter anlægget 
rydning af skov 

   X Eksisterende anlæg 

28. Vil anlægget være i strid 
med eller til hinder for 
etableringen af reservater eller 
naturparker 

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i 
Vadehavsområdet 

   X  

30. Kan anlægget påvirke 
registrerede, beskyttede eller 
fredede områder – 
 
Nationalt: 
 
Internationalt (Natura 2000): 
 

    
 
 
 
 
 
X 

Det vurderes ikke, at anlægget 
påvirker grundvandsmagasin, 
beskyttet natur, yngle og 
rasteområder eller overfaldenære 
biotoper negativt. 
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Screeningskriterier Ikke 
relevant 

Ja 
 

Bør 
undersøges 

Nej 
 

Bemærkninger 

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter bilag IV 
 
Forventes området at rumme 
danske rødlistearter: 

31. Kan anlægget påvirke 
områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet: 
 
Overfladevand: 
 
Grundvand: 
 
Naturområder: 
 
Boligområder (støj/lys og Luft): 

    
 
 
 
 
 
X 

 

32. Tænkes anlægget etableret 
i et tæt befolket område 

   X Eksisterende anlæg 

33. Kan anlægget påvirke: 
 
Historiske landskabstræk: 
 
Kulturelle landskabstræk: 
 
Arkæologiske 
værdier/landskabstræk: 
 
Æstetiske landskabstræk: 
 
Geologiske landskabstræk: 

    
 
 
 
 
X 

Eksisterende anlæg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kendetegn ved den 
potentielle miljøpåvirkning 

     

34. Er området, hvor anlægget 
tænkes placeret, sårbar overfor 
den forventede miljøpåvirkning 

   X Eksisterende anlæg 

35. Er der andre anlæg eller 
aktiviteter i område, der 
sammen med det ansøgte 

   X Der vil ikke ske en forøgelse af 
den eksisterende indvinding. 
Inden for en 500 meters radius 
fra boringen er der ikke 
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Screeningskriterier Ikke 
relevant 

Ja 
 

Bør 
undersøges 

Nej 
 

Bemærkninger 

medfører en påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold) 

beliggende andre 
indvindingsanlæg 

36. Er der andre kumulative 
forhold? 

   X  

37. Den forventede 
miljøpåvirknings geografiske 
udstrækning i areal 

X    Ingen 

38. Omfanget af personer der 
forventes berørt af 
miljøpåvirkningen 

X    Ingen 

39. Vil den forventede 
miljøpåvirkning række ud over 
kommunen område 

   X  

40. Vil den forventede 
miljøpåvirkning berøre 
nabolande 

   X  

41. Forventes 
miljøpåvirkningerne at kunne 
være væsentlige – 
 
Enkeltvis: 
 
Eller samlet: 

    
 
 
X 

 

42. Må den samlede 
miljøpåvirkning betegnes som 
kompleks 

   X  

43. Er der stor sandsynlighed 
for miljøpåvirkningen 

   X  

44. Er påvirkningen af miljøet – 
 
Varig: 
 
Hyppig: 
 
Reversibel: 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konklusion      

Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne 
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Screeningskriterier Ikke 
relevant 

Ja 
 

Bør 
undersøges 

Nej 
 

Bemærkninger 

påvirke miljøet væsentligt, 
således at der 
er VVM-pligt 

X 
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